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ÚVOD 
 

Posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou je povinnost provozovatele, který dodává 

pitnou vodu pro veřejnou potřebu, tato povinnost vešla v platnost 1.11.2017 s novelou zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

č. 202/2017 Sb.  

Jedná se o povinnost zpracovat rizikovou analýzu systému zásobování pitnou vodou, 

v zahraničí více známou pod názvem Water Safety Plans (plány pro zajištění bezpečného 

zásobování pitnou vodou). Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu, závěry se následně 

v provozním řádu promítají. 

Riziko má vždy alespoň dvě složky: četnost (nebo pravděpodobnost) P, se kterou se nežádoucí 

stav vyskytuje, a následky nežádoucího stavu C. Pro potřebu kvantifikace rizika jej vyjadřujeme 

symbolickým vztahem: 

 
R = P x C 
Kde: 
▪ R … vyjadřuje míru rizika 
▪ P … je pravděpodobnost výskytu nežádoucího stavu; 
▪ C … jsou následky tohoto nežádoucího stavu. 

 
Pro zpracování Analýzy rizik menších systémů zásobování pitnou vodou vydal v roce 2018 

Státní zdravotní ústav Praha „Zjednodušenou metodiku na zpracování posouzení rizik malých 

systémů zásobování pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví“. Tuto metodiku lze 

uplatnit u vodovodů, které: 

 

• Zásobují vodou méně jak 300 obyvatel 

• Zdrojem vody je voda podzemní, bez úpravy, anebo s jednoduchou úpravou 

• Roční produkce pitné vody nepřesahuje 9000 m3 

Vzhledem k tomu, že vodovod Rožnov zásobuje 255 obyvatel, zdroj vody (převzaté) 

je podzemní zdroj s jednoduchou úpravou a převzatá voda je 7 861 m3/rok (údaje z VÚPE za rok 

2020), lze analýzu rizik vodovou Rožnov zpracovat dle uvedené zjednodušené metodiky. 

Při zpracování se postupuje podle Tabulky č.1. v osmi krocích. Zjednodušení spočívá v tom, 

že k identifikaci nebezpečí (krok 3) se použije předdefinovaná nabídka (Check list), kde se formou 

ano-ne určí, zda je či není předdefinované nebezpečí relevantní. Zatržení „Ano“ znamená 

nepřijatelné riziko, které se musí řešit. 

Struktura, obsah a způsob zpracování posouzení rizik uvádí vyhláška č. 252/2004, 

je rozdělena do osmi kroků: 

 

1. Ustanovení osoby či týmu pro zpracování posouzení rizik 
2. Popis systému zásobování vodou 
3. Identifikace nebezpečí 
4. Charakteristika rizika  
5. Nápravná a kontrolní opatření 
6. Provozní monitorování kritických bodů 
7. Verifikace 
8. Přezkoumání účinnosti 
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Tyto kroky jsou dále rozvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Struktura a obsah posouzení rizik 

Krok Název Obsah 
Výstup do zprávy (dokumentu) posouzení 
rizik 

1 
Ustavení osoby 
či pracovního 
týmu 

Jmenování osoby či ustavení 
pracovního týmu odpovědného za 
zpracování posouzení rizik a jeho 
zavedení do praxe. 

Hlavní odpovědná osoba, která 
zpracování provedla, a seznam členů 
pracovního týmu, pokud zpracování 
provádělo více osob. 

2 
Popis systému 
zásobování 
vodou 

Inventura systému po stránce 
technické, organizační i personální. 

Aktuální popis systému zásobování vodou 
(zdroj, úprava, distribuce, odběratelé, 
organizace provozovatele – odpovědnost 
za jednotlivé úseky systému, způsob 
dokumentace činností). 

3 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhledání všech relevantních 
existujících nebo hrozících 
nebezpečí3 v posuzovaném 
systému zásobování; popis 
stávajících kontrolních opatření4 a 
jejich propojení s určenými 
nebezpečími. 

Seznam identifikovaných nebezpečí 
a jejich příčin rozdělených podle 
jednotlivých částí systému zásobování 
a doplněných o již použitá relevantní 
kontrolní opatření. Návrh dodatečného 
šetření v případě nejasných nebezpečí. 

4 
Charakterizace 
rizika 

Odpadá (každé vybrané 
nebezpečí v předešlém kroku 
představuje nepřijatelné riziko) 

Odpadá 

5 
Nápravná a 
kontrolní 
opatření 

Určení odpovídajících nápravných5 
nebo kontrolních opatření u 
nepřijatelných rizik nebo dalších 
rizik, která provozovatel považuje 
za významná a potřebná k ošetření, 
a naplánování jejich provedení či 
zavedení do praxe. 

Seznam nepřijatelných rizik s návrhem 
na: a) nápravná opatření k jejich 
odstranění nebo zmírnění (tam, kde je to 
možné), včetně časového harmonogramu, 
b) kontrolní opatření (tam, kde riziko nelze 
odstranit). 

6 
Provozní 
monitorování 
kritických bodů 

Zavedení systému provozního 
monitorování zvolených kontrolních 
opatření u kritických bodů. 

Návody na způsob a četnost kontroly 
kritických bodů formou kontrolních 
opatření a jejich začlenění do 
monitorovacího programu, včetně 
způsobu dokumentování provedených 
kontrol. 

7 Verifikace 
Ověření správnosti posouzení rizik 
a provozního řádu a jejich účinnosti 
v praxi. 

Popis, jakým způsobem budou 
hodnoceny správnost a účinnost 
posouzení rizik a provozního řádu a jejich 
naplňování v praxi. 

8 
Přezkoumání 
účinnosti 

Periodické přezkoumání účinnosti 
posouzení rizik na základě nových 
zkušeností, výsledků o jakosti vody 
a havárií. 

Datum, kdy bude nejpozději provedeno 
přezkoumání, a podmínky, za kterých má 
být přezkoumání provedeno okamžitě. 

 

3 Nebezpečím se podle § 2 písm. m) vyhlášky č. 252/2004 Sb. rozumí jakýkoliv biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel ve 
vodě nebo stav vody, který může ohrozit zdraví odběratelů nebo spotřebitelů vody nebo způsobit organoleptické závady vody; nebezpečím 
se dále rozumí omezení nebo úplné přerušení dodávky vody odběratelům. 

4 Kontrolním opatřením se podle § 2 písm. n) vyhlášky č. 252/2004 Sb. rozumí jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení 
nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň. 

5 Nápravným opatřením se podle § 2 písm. o) vyhlášky č. 252/2004 Sb. rozumí jakákoliv činnost, pomocí které lze nebezpečí zcela odstranit 
nebo podstatně zmírnit. 
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1 KROK 1 - USTAVENÍ OSOBY ČI TÝMU PRO VYPRACOVÁNÍ POSOUZENÍ 

RIZIK 

Za zpracování posouzení rizik a jeho zavedení do praxe je odpovědný odborný zástupce 

provozovatele ve spolupráci s ustanovenými osobami pracovního týmu. 

 
Odborný zástupce provozovatele:  Kamil Marinica 
 
Ustanovení pracovního týmu: 
 
Zástupce majitele vodovodu:   Zbyněk Procházka, starosta obce Rožnov 
 
      Václav Vanžůra, osoba zajišťující provoz 
 
Zpracovatel posouzení rizik:   VODA CZ SERVICE s.r.o.,  

Ing. Eva Doubková, Jakub Dragoun, Kamil Marinica  

 

2 KROK 2 - POPIS SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Počet zásobených obyvatel:  255 

Počet přípojek:    131 

Délka sítě:     4,6 km 

 

 
 

Obrázek 1 Mapa obce Rožnov včetně místní části Neznášov 
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Tabulka 2 Popis vodárenského systému obce 

Základní informace 

Provozovatel  Obec Rožnov 

 rok 2021 

Strukturální data  

Počet zásobovaných obyvatel 255 

Počet odběrných míst   131 

Odběratelé se speciálními požadavky na 

dodávku vody (např. nemocnice) 

V zájmové oblasti není 

odběratel se speciálními 

požadavky 

Počet přípojek 131 

Celková délka sítě (m)   4 652 

 litina 0 

 ocel 0 

 azbestocement 0 

 plast 4 652 

 další 0 

Čerpaná voda m3/rok 0  

Voda nakupovaná od jiného výrobce 7 861 

Vyráběná / dodávaná voda m3/rok 

Domácnosti 5 353 

Průměrná spotřeba l/os./den  

Domácnosti 58 

Celkově 58 

 

Zásobování pitnou vodou do rozvodné vodovodní sítě obce je zajištěno dodávkou pitné vody 

ze systému Vodovodní skupiny Hustířanka. Pitná voda je předávána vodovodem z obce Habřina. 

Za Habřinou je u silnice umístěna automatická tlaková stanice (ATS), která přes předávací místo 

(vodoměrná šachta) dodává vodu nejdříve do Neznášova a skrze něj do Rožnova. 

 

Zdrojem vody pro celou skupinu je nový vrt MS-10C/1 v areálu úpravny vody ve Velichovkách. 

Maximální odběr odpovídá hodnotě 5,0 l/s, průměrný odběr pak 4,0 l/s. Původní vrt MS-10C, 

realizovaný v roce 1984, slouží pouze jako náhradní zdroj.  

Pitná voda je po úpravě ve vodojemu hygienicky zabezpečena chlornanem sodným. V celém 

řetězci zásobování vodou se za vodojemem již nevyskytuje jiná akumulace s volnou hladinou. 

I vzhledem k tomu není třeba vodu v průběhu distribuce dále dodatečně dochlorovávat. 
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2.1 Odečtová armaturní šachta 

Vodním zdrojem pro vodovod Rožnov je voda převzatá z vodovodní skupiny Hustířanka. 

Ve vodoměrné šachtě, která plní funkci předávacího místa, je umístěn vodoměr, který sleduje 

množství předané vody. Vodoměr je opatřen dálkovým přenosem údajů. V roce 2021 byl osazen 

ještě paralelní vodoměr (který je schopen měřit nižší průtoky), určený pouze pro příležitostné 

sledování minimálních nočních průtoků. Na potrubí jsou umístěna uzavírací šoupata. 

 

 

  

 

Obrázek 2 Odečtová armaturní šachta 
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2.2 Automatická tlaková stanice 

          Automatická tlaková stanice (ATS) je monolitická vodotěsná nádrž, vystrojená technologií 

zajišťující regulaci vyrovnání tlakových poměrů ve stávající rozvodné síti Rožnov – Neznášov. 

ATS je umístěna v obci Habřina. 

 

 

Obrázek 3 Automatická tlaková stanice 

2.3 Armaturní šachta s redukčním ventilem 

            Redukční ventil je umístěn v samostatné armaturní šachtě. Redukční ventil slouží k regulaci 

kolísavého nebo vysokého tlaku v síti. Snižuje tlak na výstupu z ventilu na nastavenou hodnotu. 

V případě poruchy ventilu se redukční ventil automaticky uzavře. 

 

Obrázek 4 Armaturní šachta s redukčním ventilem 
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2.4 Způsob dokumentace provozních činností 
 

Veškerá činnost, související s provozem úpravny vody a vodních zdrojů je zaznamenávána 

a evidována v provozním deníku:  

• Servis strojů a zařízení 

• Opravy 

• Spotřeba elektrické energie, počty motohodin čerpadel 

• Laboratorní odběry vzorků 

Provozní deník je umístěn na obecním úřadě Rožnov. 

 

3 KROK 3 - IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ – CHECK LISTY 

Dle vyhlášky 252/2004 Sb. se pod pojmem nebezpečí rozumí jakýkoli biologický, chemický, 

fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě nebo stav vody, který může ohrozit zdraví spotřebitelů 

vody nebo způsobit organoleptické závady vody; nebezpečím se dále rozumí i omezení nebo 

úplné přerušení dodávky vody odběratelům. 

3.1 Zdroj vody, jímání 

Vodovod/objekt:  Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Vlastník:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Provozovatel:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Zpracovatel:   Ing. Eva Doubková, VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Datum:   13.10.2020  

Číslo     Nebezpečná událost Nebezpečí ANO NE 

Zdroj vody, jímání 

1.1a 
voda surová neodpovídá dlouhodobě v 
chemických ukazatelích parametrům pro pitnou 
vodu v důsledku přirozené geochemie podloží 

CH kontaminace pitné 
vody 

  

 

1.1b 
voda surová neodpovídá v chemických 
ukazatelích parametrům pro pitnou vodu 
důsledkem činností v okolí zdroje 

CH kontaminace pitné 
vody 

  

 

1.2a 

voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně 
v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro 
pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího 
objektu 

MB kontaminace pitné 
vody 

  

 

1.2b 

voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně 
v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro 
pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího 
objektu 

MB kontaminace pitné 
vody 

  

 

1.3 
nebezpečí průniku povrchové vody nebo 
drobných živočichů do vrtu/studny v důsledku 
jeho špatného technického stavu 

MB kontaminace pitné 
vody 

  

 
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3.2 Vnitřní vodovod - rozvod vody v objektu nebo areálu 

Vodovod/objekt:  Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Vlastník:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Provozovatel:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Zpracovatel:   Ing. Eva Doubková, VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Datum:   13.10.2020 

Číslo Nebezpečná událost Nebezpečí ANO NE 

Vnitřní vodovod - rozvod vody v objektu nebo areálu 

5.1 absence údržby vnitřního vodovodu 
CH nebo MB kontaminace 
pitné vody 

   

5.2 
dlouhé vnitřní rozvody, stagnace vody v celém 
nebo části vodovodu, nestejnoměrné využití částí 
vnitřního vodovodu 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody 

   

5.3 
spotřebiče napojené na rozvod vody nemají ventil 
zabraňující zpětnému toku nebo je nefunkční 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody 

   

5.4 
spotřebiče napojené na rozvod vody nemají ventil 
zabraňující zpětnému toku nebo je nefunkční 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody 

   

 

3.3 Distribuční síť 

Vodovod/objekt:  Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Vlastník:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Provozovatel:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Zpracovatel:   Ing. Eva Doubková, VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Datum:   13.10.2020 

Číslo     Nebezpečná událost Nebezpečí ANO NE 

Distribuční síť 

7.1 
neprofesionální provádění oprav/výměny 
vodovodu a jejich uvádění do provozu 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody, omezení 
dodávek vody 

   

7.2 
nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost 
uzavření, odstavení, odkalení) 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody 

   

7.3 
nedostatečná údržba včetně nedostatečného 
odkalování 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody, omezení 
dodávek vody 

   

1.4 

nedostatek surové vody důsledkem: a) snížení 
hladiny podzemní vody; b) degradace jímacího 
objektu/systému; c) havárie - špatný stav 
systému/čerpání/vystrojení 

dopad na kvantitu a 
dodávku, případně i kvalitu 
vody (zhoršená kvalita 
vody související se 
sníženou hladinou 
podzemní vody)   

 

1.5 výpadek el. energie (čerpání) 
dopad na kvantitu a 
dodávku vody   

 

1.6 
nedostatečné zabezpečení zdroje (zakrytí, 
uzamčení) proti vniknutí nepovolaných 
osob/sabotáži 

kontaminace, omezení či 
znemožnění dodávky vody 
- dopad na kvalitu i 
kvantitu vody 

  

 

1.7 
chybějící pravidelná vizuální kontrola objektu - 
nedostatek informací o aktuálním stavu objektu 

možný dopad na kvalitu a 
kvantitu (dodávku) vody   

 
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7.4 
Chybějící či nefunkční zařízení zabraňující 
zpětnému toku v objektech napojených na 
vodovod 

MB kontaminace pitné vody    

7.5 Významné změny tlaku 

omezení dodávky vody; 
poškození zařizovacích 
předmětů; kontaminace 
pitné vody v případě havárie   

 

 

3.4 Organizační zajištění provozování 

Vodovod/objekt:  Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Vlastník:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Provozovatel:   Obec Rožnov, Rožnov 72, 551 01 Rožnov, IČO: 006 53 560 

Zpracovatel:   Ing. Eva Doubková, VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Datum:   13.10.2020 

Číslo     Nebezpečná událost Nebezpečí ANO NE 
Organizační zajištění provozování 

8.1 

nevhodná organizace (nesprávné přiřazení 
odpovědností, chybějící nebo neaktuální provozní 
dokumentace) - špatné rozhodnutí, podcenění 
nebezpečí 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody, omezení 
dodávek vody 

   

8.2 

nedostatečný počet nebo nevhodná kvalifikace 
osob provozovatele, ztráta klíčových zaměstnanců 
- neodborné zásahy, špatná rozhodnutí, podcenění 
nebezpečí 

CH nebo MB kontaminace 
pitné vody, omezení 
dodávek vody 

   

8.3 odběr vody od rizikového dodavatele 
CH nebo MB kontaminace 
pitné vody, omezení 
dodávek vody 

   

 

4 KROK 4 - CHARAKTERISTIKA RIZIKA 

Podle zjednodušené metodiky na zpracování posouzení rizik malých systémů zásobování 

pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví charakterizace rizik odpadá. Každé 

vybrané nebezpečí v předešlém kroku představuje nepřijatelné riziko. 

 

5 KROK 5 - NÁPRAVNÁ A KONTROLNÍ OPATŘENÍ  

Identifikace rizik pomocí check listů neprokázala žádná „standardní“ nebezpečí. Proto jsou 

stanovena pouze základní kontrolní opatření pro armaturní a vodoměrné šachty, ATS a vodovod. 

5.1 Kontrolní opatření vodních zdrojů 

• Pravidelná údržba v okolí vodoměrné, armaturní a ATS šachty (sečení).  

• Kontrola zabezpečení vodoměrné, armaturní a ATS šachty (poklop, zámek). 

5.2 Kontrolní opatření distribuce vody 

• Zvýšená kontrola a průběžná údržba zařízení 

• Pravidelná kontrola kvality pitné vody – laboratorní sledování ve spotřebišti. 
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6 KROK 6 - PROVOZNÍ MONITOROVÁNÍ KRITICKÝCH BODŮ 

Kritické body jsou místa, která jsou spojená s nepřijatelnými riziky a vyžadující konkrétní 

opatření. Kontrolní opatření vztahující se ke kritickým bodům by se měla stát rutinní součástí 

provozu a musí být součástí provozního řádu. Ke každému opatření by měl být zpracován písemný návod 

na jeho provádění a měl by být dokumentován průběh či výsledek kontrol. Jde de facto o způsob 

dokumentace provozních činností.  

 

7 KROK 7 - VERIFIKACE 

Ověření správnosti posouzení rizik bude prováděno pomocí třech indikátorů: 

1. Sledování kvality pitné vody podle monitorovacího programu (pitná voda musí splňovat 

stanovené hygienické požadavky a nesmí docházet ke zhoršování její kvality). 

2. Vyhodnocování příčin a počtu stížností obyvatelů. 

3. Vyhodnocování příčin, počtu poruch a havárií. 

 

Pokud četnost neshod s hygienickými limity nebo počty stížností a poruch budou mít rostoucí 

trend, bude přikročeno k přezkoumání účinnosti posouzení rizik. 

 

8 KROK 8 - PŘEZKOUMÁNÍ ÚČINNOSTI 

Platnost posouzení rizik bude přezkoumána nejméně do pěti let od schválení provozního řádu 

orgánem ochrany veřejného zdraví. Jestliže by došlo k významné havarijní situaci kvůli 

nebezpečí, které šlo předvídat a situaci tak předejít, bude posouzení rizik aktualizováno 

neprodleně. K aktualizaci dojde rovněž v případě, že verifikace ukáže, že posouzení rizik a z něho 

vyplývající provozní opatření nefungují správně nebo při změně podmínek provozu. 

 

9 ZÁVĚR 

Vypracování analýzy rizik vodovodu obce Rožnov bylo provedeno s náležitou péčí. Analýza 

rizik systému zásobování pitnou vodou je součástí provozního řádu. Vzhledem k tomu, že obec 

má méně jak 300 zásobených obyvatel, bylo posouzení provedeno podle zjednodušené metodiky 

Státního zdravotního ústavu. Po seznámení se se systémem zásobování vodou obce byly 

vyplněny metodikou připravené check-listy. Nebyly shledány žádné nebezpečné události. 

Nebyly zjištěny žádné technické závady na zařízeních. Systém zásobování pitnou vody je 

provozovaný ve stavu, který nevyžaduje žádná velká opatření a je provozován v podstatě 

bezproblémově. Opatření jsou známá, standardně vyžadována a také používána. 

Seznámením se se systémem zásobování obce pitnou vodou a posouzením rizik bylo 

zjištěno, že provozovatel vodovodu průběžně provádí potřebný servis a údržbu v rámci provozu. 

Vzhledem k tomu, že provozování je víc jak dostačující, je málo pravděpodobné, že by hrozily 

omezení v dodávce vody nebo jiné nepříznivé stavy v zásobování pitnou vodou.    
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